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Uber Uns

BASLUX ist ein modernes und dynamisch wachsendes
polnisches Unternehmen, das seit 1996 den Kundenkreis
standig erweitert. Nach langjahriger Erfahrung sind

wir heute ein Unternehmen, das sich auf die
Herstellung von Pools der Klasse PREMIUM
spezialisiert hat. Kundenzufriedenheit ist der
groBte Erfolg unseres Unternehmens.

Das Unternenmen BASLUX bietet die groBte
Auswahl an Formen, GroBen und Farben auf dem
polnischen Markt. Als einziges bieten wir unseren
Kunden Uber 40 verschiedene Originalmodelle in
4 Standardfarben und 3 3D-Farben an, so dass
auch anspruchsvollste Kunden inren Traumpool
unter sich finden.

Durch die sténdige Entwicklung von
Fahigkeiten und effektiver Arbeit konnte der
Tatigkeitsbereich auf auslandischen Méarkten in
kurzer Zeit erweitert werden. Derzeit sind wir
der fUhrende Hersteller von Schwimmbadern
in Europa. Die Jahresproduktion betragt etwa
1000 Stuck, von denen 99% in mehr als 20
Lander exportiert werden.

BASLUX-Pools bewegen Sie in eine
moderne Welt, die mit der Schénheit

und Perfektion der Ldsungen besticht.
Hochwertige Materialien und Liebe zum
Detail garantieren Komfort, Harmonie

und LuxusWenn Sie sich fur BASLUX-
Becken entscheiden, erhalten Sie die
Garantie, ein Schwimmbad von hdchster
Quialitat zu erwerben, was von Experten der
weltweit bekannten Zertifizierungsstelle TUV
RHEINLAND bestatigt wurde.
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Schwimmbeckenfarben und
Farbeffekt des Wassers:

blau

grau
cremweil3
3WiB
3D-blau

3D-sand

Technologie

Die von unserer Firma angebotenen Becken, sind aus hochwertigtem Harz,
Fiberglas und einem speziellen Pool - Gelcoat ausgefuhrt. Die sind sowie fur
auRerhalb als auch innerhalb des Gebaudes geeignet. Die bei der Produktion
benutze Gelcoat, sind eine Material mit erhdhter Bestandigkeit gegen UV-
Strahlung, Einwirkungen von Chlor und hohen Temperaturen. Das ist die
wichtigste Schicht des Produktes, die fur Pools Qualitat beinflust und sorg fur
seinem hohen Glanz. Vinyl-Esterron Barriercoat ist eine Gelcoatschutz, der die
Dichtigkeit des Beckens erhéht und schiitz vor der Osmose.

Durch die Verwendung von hochwertigen Materialien und das Tempern
bekommt man die héchste Klasse des Endprodukts.

Die letzte Stufe ist die Qualitatskontrolle des Gelcoats und die Festigkeit des
Poolbeckens unter Wasserdruck. Danach sind wir sicher, dass jeder Kunde
Waren der Premium-Klasse erhalt.

Unser Unternehmen ist ein Vorlaufer in der Anwendung von einer speziellen
Versteifungsschicht und einen isolierenden Boden, der als "Wabe" bezeichnet
wird.

Die Seiten des Beckens sind mit Metall versteift, das an die Form der Wanne
angepasst ist, zusatzlich mit 2 cm Polyurethanschaum isoliert.
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Schichten
Querschnitt:

8.
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Das gegen die nachhaltige Chlorwirkung, Sonnestrah
und Temperaturschwankungen bestadnde Gelcoat

Vinylester Barriercoat

. . Doppelte Anti-Osmoseschi
VinylesterSkincoat PP ]

Vinylesterharz+Glasfasermatte

Vinylesterharz + dreifache Schicht der Glasfasermattg

Rowing-Gewebe

Polyesterharz + dreifahe Schicht der Glasfasermatte

Top coat

9.1 Wabe - Boden des Pools > [

9.2 Polyurethanschaum - 2cm

Verstarkungen
fur zusatzliche
Festigkeit




Sichere Aufbewahrung
von Technik rund ums
Schwimmbad.

Die Technologie-Box wird nahe des
Schwimmbades in den Boden eingelassen
und lasst sich durch einen leicht-
mechanischen Deckel 6ffnen. Hochwertige
Technik-Box aus GFK fiir die Unterbringung
von:

- Filterpumpe

- Filterkessel

_VerrOhrung 1. Kugelventil . Skimmer 11. Dusen

- Bypassen 2. Warmetauscher . Einlaufdiisen 12. Dreiwegstiick

3. Kanalisation . Lampen 13. Rohrbogen
4. Kanalisationsablauf Dose 14. Bodenablauf

Sichere AUfbewahrung von Technik rund 5. Filteranlage mit Pumpe Q Trafo 15. Versiegelter Kasten

ums Schwimmbad. Die Technologie-Box
wird nahe des Schwimmbades in den Boden

eingelassen und lasst sich durch einen leicht- InnenmaR technikschacht, m Aussenmale technikschacht, m
mechanischen Deckel 6ffnen. Eine saubere Klein 0.90 x 0.90 x 1.00 1.10x1.10x 1.00
und einfache Losung fiir die Unterbringung Mittel 1.50x 1.00 x 1.00 1.70 x 1.20x1.00
der Schwimmbadtechnik. GroR 170 x1.20x1.00 1.90x 1.40 x 1.00




Baubeschreibung und Montage

Die angebotenen Pools kénnen auch in Eigenregie gebaut
und montiert werden. In den nach folgenden Schritten wird die

Vorgehensweise erlautert.

SCHRITT 1: Wenn der Bestimmungsort flr den
Einbau des Poaols gefunden wurde, solite man die
MaRe fir den Aushub einzeichinen. Das MaB flr den
Aushub ist Poolabhéngig: AuBenmar vom Poal +
15-20 cm inder LAnge + 15-20 cmiin der Breite. st
der Pool 6,00 x 3,00m so muss mind. 615 x 3150m
ausgehoben werden Die Aussparung fir den
Skammer solite nicht vergessen werden. Diese muss
mittig zentriert auf der einzubauenden Skimmerseite
ca. B0xE0xE0 (LxBxT) ausgehoben werden. Wie tief
ausgehoben werden muss, stelt die Antwort hrer
Hihennivelierung der Pooloberkannte dar.,

SCHRITT 2: Mach \Vollendung des ersten

Purlktes, wird eine Rolierung von ca. 20cm auf dem
Grubenboden erstellt. Darauf muss mindestens

ein Fundament mit 10cm starke und einfacher
Baustahlbewahrung gegossen werden. Diese

wird zum Abschiuss noch mit Wasser begossen,
damit keine Risse im Fundament entstehen Das
Fundament muss zu 100 % in Waage stehen.

Denn jede Abweichung spiegelt sich hinterher im
Wasserspiegel wieder,

SCHRITT 3: Mach Lieferung solite das Becken auf
demn Fundament ausgerichiet werden,

SCHRITT 4: Als nachsten Schritt muss man die
Einbauteile in den Beckenwanden montiersn. Wenn
die Mdglichkeit besteht diese zu montieren, bevor
das Becken in der Grube steht, dann ist dieses dis
leichters Methode des Bnbaus.

SCHRITT 5: st Purkt 4 erledigt, kénnen Sie mit
der Vemohrung von Pool und Technik beginnen.
Wichtig ist, dass Sie die Leitungen abdriicken um
vermeintliche Undichtigkeiten festzustelen.

www.kepski.info

SCHRITT 6: Wenn Punkt 4 und 5 erfolgreich
abgeschiossen sind kinnen Sie mit den Schritten
der Magerbetonhinterflillung starten. Mun kinnen
Sie ca. 20-40 cm Wasser ins Becken flllen. Wichtig
ist das rman immer maximal bis 2u aufliegenden
Flachen befliltt. Sprich nur bis unterhalo der
Treppenstufe und nicht auf die Treppenstufe, da
diese noch nicht mit Magerbeton hinterfullt sind,

SCHRITT 7: Die Arbeiten werden imrmer in
Paralelschritten ausgefihet bis man zur Mittelinie
angekommen ist. Dort sollte man ca. 12 Std. Pause
einlegen damit sich der Magerbeton setzen kann.
Mach dieser Pause kann man die Arbeitsschritie, wis
bekannt, bis zur Randunterkannte weiter ausfihren.
HINWEIS: Sobald man mit der Wassarlinie die
Einbauteile erreicht hat, sollte man diese unbedingt
auf Dichigkest kontroliersn. Wichtige zusatzliche
Informaticnen: - Die Technik wie Sandfilter und
Filterpurnpe solite nah gelegen des Pools verbaut
werden. Dazu eignen sich Bnbauschéchte sehr
gut. - Ein noch nicht eingebauter Pocl, solite nichit
mit Wasser geflillt werden. Der Wasserdruck kinnis
so die Beckenwande beschadigen. - Beider
Enwinterung wind das Wasser ca. 10 cmunterhalb
der Einbauteile abgelassen. Die Technik und
Rohrleitungen die mit Wasser in BerGhrung stehen
miissen trocken gelegt wenden, um Schaden
zuvermeiden. - Das Becken darf suf Grund des
Erddrucks im Winter nicht komplett entleert stehen
bleiben. Bel Grundwasser, solte um den Poal eine
Crainage gelegt werden, die das Wasser vom Poal
weqg leitet. Sonst kinnte es auch zu Problernen und
Wialbungen bei einem Wasserwechsel kommen,
Deer VerkBufer dbemirmmt keine Vierantwortung flr
mechanische Beschadigungen, die im Engebnis von
einem falschen Einbau des Beckens entstanden
sind.

Concrete B5 {sand
. withcement in the
ratio B:1) 200 mm




Minimalistischer Stil
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CYPR BARBADOS

Geometrischer formen

p.12

SKIATOS ZANZIBAR MINORKA | SAMOS FLORYDA
Rémischer Stil

p.14
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KORSYKA

Elegant und bezaubend

p.16
. .
TENERYFA Nnﬂﬁ EGIMNA

Einfach und universal
p.18

Speziell fir die Entspannung gemacht
p. 20

Einzigartige Modelle
p. 22

MADERA GADOS

Klassische Formen
p.28

KORFU I

IBIZA I

MILOS AGOS PAROS NAKSOS RIVIERA
Mit Inspiration gestaltet Funktionelles Design Poals flr Kinder
p.24 p. 26 p.29

POLUS FILUSI

FILUS I
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Durch die rechteckige Form

der Becken, erhalten Sie mehr
Platz beim Schwimmen und
konnen die MaBe im kompletten
genieBen.

SARDYNIA

MADAGASKAR

Ldnge 6.00m
Breite 3.10m

Lange 760m
Breite 3.00m

Lange 700m
Breite 310m

Lange 6.50m
Breite 3.00m

Alle Farben erhaltlich

N ¢

Alle Farben erhaltlich

QN ¢

Mit dem seitlich integrierten Einstiegsbereich, erlangen Sie ein hohes MaR an Freiheit bei lhren
Schwimmbewegungen.

Durch die zusatzliche Ausstattung einer Gegenstromanlage erhalten Sie ein perfekten
Schwimmgenuss. Diese sind eine perfekte Integration bei diesen kleinen Becken. Sie sind
ideal fur jeden Garten, egal ob groR oder klein.
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CYPR

Lange 5.40m
Breite 3.00m
Tiefe 1.50m

Alle Farben erhéltlich

«

N
BARBADOS

Lange 5.00m
Breite 2.80m

Alle Farben erhaltlich

QN ¢







